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Поз. 

обозн. 

Наименование  Кол-

во 

Прим.  

QF1 
Автоматический выключатель «ИЭК» ВА 47-

29, 3 пол, 6А; ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 

1  

KM1 
Пускатель магнитный ПМ 12010-100 УХЛ4; 

Uкат= ~220В; ТУ 16-89 ИГФР 644236.023 

1  

SB1 Пост кнопочный ПКЕ222-2 1  

M1 
Электродвигатель АИР 90L4, 380В: 2,2кВт, 

1500 об/мин 

1  

 

 

 

Рис.3 
Схема электрическая принципиальная. 
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Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства и работы, а также для 

руководства по наладке и техническому обслуживанию во время эксплуатации 

машины дражеровочной ДР-51. 

        Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию 

машины изменения, связанные с совершенствованием изделия, заменой 

комплектующих, при условии сохранения технических параметров, без 

отражения этого в сопроводительной документации. 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Машина дражеровочная ДР-51 предназначена для изготовления драже, применяется в 

кондитерской промышленности.. 

1.2.         Рабочие  условия эксплуатации: 

-   температура окружающей среды от 10 до 25°С, 

-   относительная влажность от 45 до 80%, при 25°С, 

-   атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630-800 мм рт ст) 

 

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1.    Производительность техническая, кг/час, не менее                 100 

2.2.    Электродвигатель: 

                                     напряжение, В                                                               380  

                                     мощность, кВт                                                               2,2 

                                     число оборотов, об/мин                                               1500           

2.3.    Род тока                                                                             3-х фаз. 

                                                                                                                    перемен., 50 Гц 

2.4.    Частота вращения чаши, об/мин              18; 24; 30 

2.5.    Угол наклона чаши к горизонту, град.              40 

2.6.    Объём чаши, л, общий/рабочий                                                            110/60 

2.6.    Габаритные размеры, мм, не более                    

 длина                     800 

ширина      900 

высота     1300 

2.7.    Масса, кг, не более                      145 

 

3.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

3.1.   При рассмотрении устройства и принципа работы руководствоваться  Рис.1. 

3.2.   Машина дражеровочная состоит из станины (1), внутри которой размещён 

электродвигатель, клиноремённой передачи, закрытой кожухом (2), червячного 

редуктора (3) и чаши (4), установленной на выходном валу редуктора. 

3.3.   В чашу (4) загружают исходные продукты (сахарную пудру, наполнители и т.д. 

согласно рецептуре). 

         При вращении чаши, вследствие перекатывания компонентов по стенкам, 

происходит образование сферических оболочек вокруг наполнителей. Конечным 

продуктом является драже. 

3.4.   Изменение скорости вращения чаши производится перестановкой приводного 

клинового ремня. 
3 

 



                  4.   УСТАНОВКА МАШИНЫ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1.   Распаковать машину и тщательно осмотреть для определения возможных 

повреждений, полученных при транспортировке.  

4.2.   Машину установить на фундаментные болты. 

4.3.   Машина подключается к электросети трехфазного тока напряжением 380В, 

50Гц, 

4.4.   Подключить машину к сети электропитания, произвести заземление. 

.  

                    5.  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

5.1.  Установить клиновой ремень на нужную скорость. 

5.2.  Заполнить чашу необходимыми компонентами согласно рецептуре. 

5.3.  Нажатием кнопки «ПУСК» включить машину в работу. 

5.4.  По окончании работы отключить машину от электропитания нажатием кнопки 

«СТОП». 

5.5.  Выгрузить готовый продукт из чаши. 

5.6.  Произвести санобработку. 

6.  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1.  Машина должна быть надёжно заземлена. Установка и заземление машины должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями: 

- правил устройства электроустановок (ПУЭ). Разделы I, II, III, IV; 

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых 

Госэнергонадзором. 
Заземление осуществляется проводом сечением 2.5 мм². 

6.2.  Шкивы клиноремённой передачи должны быть закрыты кожухом. 

6.3.  Санобработку машины дражеровочной производить после отключения её от сети. 

6.4.  К обслуживанию машины допускаются лица, прошедшие инструктаж по работе с 

изделием. 

     7.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1.  Норма обслуживания машины дражеровочной устанавливается потребителем в 

зависимости от объёмов переработки продукта, но не более 1 чел. на машину.  

При установке нескольких машин в одном помещении, обслуживание может 

осуществляться одним оператором. 

7.2.  В процессе надзора и ухода за машиной производятся следующие работы: 

 - очистка и обтирка всех внешних узлов; 

 - проверка состояния болтовых соединений, прокладок и уплотнителей; 

 - не реже одного раза в 6 месяцев производить проверку наличия смазки в редукторе. 

При необходимости доливать масло, указанное в паспорте редуктора. 

Периодичность обслуживания устанавливается в соответствии с правилами 

эксплуатации электротехнических установок, планами цеховых профилактических 

осмотров. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 
 

 

             1. Станина.                                                      

             2. Кожух.                                                            

             3. Редуктор.                                          

             4. Чаша.                                                                 

             5. Электрошкаф.                            

             6. Стойка управления.                                                                  
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15.   СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 

 

(заполняется организацией, эксплуатирующей изделие) 

Изделие установлено в эксплуатацию «_____»_______________20___г. 

 

Дата ремонта Характер ремонта 

Наименование 

организации, 

производящей ремонт 
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8.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

 

Наименование 

неисправностей, высшее их 

проявление 

Вероятная причина Способ устранения 

1. Не работает двигатель 1. Отсутствует напряжение 1. Проверить наличие 

напряжения. 

2. Выключена цепь 

управления 

2. Включить цепь 

управления 

3. Обрыв в цепи 3. Восстановить контакт 

4. Неисправен двигатель 4. Заменить исправным 

5. Сработала защита 

двигателя от перегрузки 

5. Устранить перегрузку и 

нажатием кнопки включить 

тепловую защиту 

6. Сработал вводный автомат 

вследствие короткого 

замыкания 

6. Устранить короткое 

замыкание 

2. Перегрев электродвигателя 

или корпуса автомата 

1.Недостаток, или отсутствие 

смазки 

1. Долить смазку в редуктор 

 

3. Двигатель работает, но чаша 

не вращаются 

1. ослаб или оборвался 

приводной ремень 

1. Подтянуть, или заменить 

ремень 

 

 

9.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 
10.1.  Изготовитель гарантирует соответствие качества машины ДР-51 требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем приведенных в них и паспорте на изделие 

условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. 

10.2.  Изготовитель гарантирует безопасную работу на машине при соблюдении требований п. 

6 настоящего паспорта. 

10.3.  Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода машины в эксплуатацию при 

условии соблюдения заказчиком правил хранения, монтажа и ввода в эксплуатацию. 

 

 

10.    КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

      В комплект поставки входят: 

            1.  Машина дражеровочная ДР-51 в упаковке                                      1 шт. 

            2.  Паспорт ДР-51                                           1 шт. 

            3.  Паспорт Редуктора                                                                             1 шт.  
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11.     СВЕДЕНИЯ О УПАКОВКЕ И  КОНСЕРВАЦИИ   

 

11.1.  Упаковка и консервация машины ДР-51 обеспечивает её сохранность при 

транспортировке и хранении машины не менее 6 месяцев со дня изготовления. В случае 

хранения машины свыше 6 месяцев потребитель (заказчик) обязан провести повторную 

консервацию согласно ГОСТ 9.014 для II- I группы изделия слоем консервационного 

масла марки НГ-203 Б ОСТ38.101.131. Консервации подлежат все обработанные 

неокрашенные поверхности деталей, табличка с надписями, кроме деталей из 

нержавеющей стали. 

11.2.  При нарушении потребителем правил перевозки, хранения и сроков консервации 

завод-изготовитель ответственности за преждевременный выход машины из строя не 

несет. 

 

 

 

 

12.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

   Машина дражеровочная ДР-51, заводской номер _________________ 

соответствует  ТУ 513123-011-12905781-2002 и является годной к эксплуатации. 

 

 

  М.П.  Дата выпуска _______________________ 

        

    Приемку произвел ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ. 

 

 Машина дражеровочная ДР-51, заводской номер __________________   

упакована согласно требованиям конструкторской документации. 

 

 

               М.П.                     Дата упаковывания ______________________ 

 

 

                                             Упаковку произвел _____________________ (подпись) 

 

 

           Изделие после упаковывания принял _______________________ (подпись) 
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14.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ. 
 

   Машина дражеровочная ДР-51, заводской номер _______________подвергнута 

консервации согласно требованиям, предусмотренным пп. 11.1, 11.2 настоящего паспорта. 

 

             М.П.                         Дата консервации ________________________ 

 

                                              Срок защиты при условиях УХЛ 4.1 – 6 месяцев 

 

                                             Консервацию произвел __________________________ (подпись) 
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